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BETRIEBSANLEITUNG FUR
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231514 / 231515

Lesen Sie diese kurze Anleitung sorgfaltig und bewa  hren Sie diese fur

spateren Gebrauch zuganglich auf!

A SICHERHEITSHINWEISE

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebe ns-,

Verbrennungs- und Brandgefahr fiihren!

* Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss
darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchfuhren.

+ Das Produkt darf nicht veréndert oder modifiziert werden.

* Hangen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine
Dekoration.

« Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeintrachtigen Sie nicht die
Luftzirkulation.

« Die Leuchte darf nur mit einem intakten Schutzglas betrieben werden.

* Im Fehlerfall diirfen Sie das Produkt NICHT mehr beriihren und weiter
betreiben. Schalten Sie das Produkt am externen Lichtschalter oder durch
Freischalten der Leitung an der Sicherung sofort aus! Bei Bertihrung und
weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag, Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr!

Ein Fehlerfall liegt vor, wenn

« sichtbare Beschadigungen auftreten.

« das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z.B. flackern).

« es qualmt, dampft, oder bei hérbaren Knistergerduschen.

« Brandgeriiche entstehen.

« eine Uberhitzung zu erkennen ist (z.B. Verfarbungen, auch an
angrenzenden Flachen).

Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und

Uberpriifung ausschlieRlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft!

« Das Produkt ist nicht fur die Bedienung durch Kinder vorgesehen. Stellen
Sie sicher, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen, z.B.
durch Verbrennungen an heiBen Oberflachen oder durch elektrischen
Schlag.

Weitere Sicherheitshinweise sind durch dieses Symbo | gekennzeichnet:

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

* nur mit einer Spannung von 230V ~50Hz betrieben werden.

* nur entsprechend der Schutzklasse | (eins) angeschlossen werden.

» nur auf einem stabilen, ebenen und kippfesten Untergrund fest montiert
betrieben werden.

* nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flachen betrieben werden.

« keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker
Verschmutzung ausgesetzt werden.

WARTUNG UND PFLEGE

Leuchtmittel

Tauschen Sie Leuchtmittel immer rechtzeitig vor dem Ende der
Lebensdauer aus, um Schaden an Personen, der Leuchte oder anderen
Gegenstanden zu vermeiden.

Schalten Sie erst das Produkt spannungsfrei und lassen es abkihlen, bevor
Sie das Leuchtmittel (Lampe) austauschen. Lassen Sie nach vorangegangenem
Betrieb erst das Leuchtmittel abkuhlen.

Verwenden Sie nur fur die Leuchte zugelassene Leuchtmittel. Angaben zu
zugelassenen Leuchtmitteln befinden sich auf dem Typenschild.

¢ Zugelassene Leuchtmitteltypen: GX53, 9W max.

* Auswechseln des Leuchtmittels
» Entfernen Sie die Blende.

» Entfernen Sie das verbrauchte Leuchtmittel.

* Mit einer leichten Drehung nach rechts wird das neue Leuchtmittel in die
Fassung eingesetzt.

« Befestigen Sie wieder die Blende.

« Prifen und sdubern Sie die Dichtung nach jedem Offnen der Leuchte. Die
Auflageflache der Dichtung muss frei von Schmutz sein. Diese MaRhahmen
dienen dem Erhalt der IP Schutzart.

« Achten Sie auf den richtigen Sitz der Dichtung. Ziehen Sie die Schrauben
kreuzweise an, um eine gleichmafige Belastung der Dichtung zu erzielen.

Pflege

« Folgende umweltbedingte Einflisse kénnen unerwiinschte Wirkungen auf die
Oberflache des Produktes haben:
» saurer Regen und Boden, hoher Salzgehalt in der Luft
* Reinigungsmittel, Diinger insbesondere in Blumenbeeten
» Streusalz, andere chemische Substanzen (z.B. Pflanzenschutzmittel)
Schitzen Sie das Produkt durch geeignete Malnahmen, um
Veranderungen der Oberflache zu vermeiden.

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es
abkuhlen, bevor Sie Reinigungs- oder PflegemalRnahmen an dem Produkt
vornehmen.

* Reinigen Sie das Produkt regelmé&Big - nur mit einem leicht angefeuchteten,
weichen und fusselfreien Tuch. Beachten Sie eventuell beiliegende Hinweise.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Lagerung
« Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen
Belastungen geschutzt, gelagert werden.

Nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt
erst nach einer Zustandspriifung durch eine zugelassene Elektrofachkraft
betrieben werden.

Entsorgung (Européaische Union) =

* Produkt nicht im Hausmill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind
entsprechend der Richtlinie(WEEE, 2012/19) Gber Elektro- und Elektronik-
Altgeréate Uber die ortlichen Sammelstellen fur Elektro-Altgeréte zu entsorgen!

MONTAGE (nur durch zugelassene Elektrofachkraft)

A Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung
spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!

Verwenden Sie nur Zubehorteile, die mit dem Produkt mitgeliefert sind
oder definitiv als Zubehor beschrieben werden!

Uberpriifen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall,
und das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das Produkt
nicht installiert oder in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es fiir den
Montageuntergrund geeignet ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie nur fir
den Montageuntergrund geeignetes Montagematerial.

Auspacken

« Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie
jeglichen Transportschutz.

« Uberpriifen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle
Bestandteile des Produkts entnommen sind.

Montageort
« Das Produkt ist nur fiir die Montage an der Wand und Decke geeignet.

Das Produkt darf nur der Schutzart IP44 entsprechend angewendet
werden.
IP44: Schutz gegen feste Fremdkorper > @ 1,0mm - Schutz gegen
SAritzwasser aus allen Richtungen.

Beachten Sie die glltigen Installationsvorschriften fir den AuRenbereich.

Dichten Sie das Produkt nicht eigenhandig zusatzlich mit Silikon oder
anderen Dichtmitteln ab.

Montageschritte (vor Montage komplett lesen)
* Montieren Sie die Leuchte, wie in der Abbildung dargestellt.
« Elektrischer Anschluss
» Das Produkt muss durch eine allpolige Trennung von der
Stromversorgung getrennt werden kdnnen.
« Fuhren Sie die Anschlussleitung mit vollstandiger Isolierung durch
den Kabeleinlass in das Gehéause ein.
« Versehen Sie die Aderenden der Anschlussleitung mit den
beiliegenden Schutzschlauchen.
» Zum elektrischen Anschluss verbinden Sie die schwarze oder braune
Ader (Auf3enleiter) der Anschlussleitung mit der Klemme L und die
blaue Ader (Neutralleiter) der Anschlussleitung mit der Klemme N.
Die griin-gelbe Ader (Schutzleiter) der Anschlussleitung muss mit der

Erdungsklemme des Produktes fest verbunden werden.
« Sichern Sie die Kabelverschraubung mit einem geeigneten Werkzeug.
« Einsetzen des Leuchtmittels
» Entfernen Sie die Blende.
* Mit einer leichten Drehung nach rechts wird das Leuchtmittel in die
Fassung eingesetzt.
« Befestigen Sie wieder die Blende.
« Achten Sie auf den richtigen Sitz der Dichtung. Ziehen Sie die Schrauben
kreuzweise an, um eine gleichméfige Belastung der Dichtung zu erzielen.

Uberpriifen Sie die einwandfreie Funktion und den's  icheren Halt der

Leuchte!
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Read this short manual carefully and keep it access ible for further

reference!

A SAFETY MESSAGES

Disregard of the safety messages may lead to danger

fire!

 Installation, mounting or works on the electrical connection may only be
carried out by an approved electrician.

* The product may not be modified or converted.

« Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration.

» Do not cover the product - provide free air circulation.

* The luminaire may only be operated with a complete and intact protection
glass.

* In case of a malfunction you may NOT touch the product or operate it
further. Disconnect the product from the power supply by an external
switch or by the fuse.

A malfunction exists when:

« visible damages appear.

« the product does not work properly (e.g. flickering).

« smoke, steam or crackling sounds appear.

« smell of burning is recognisable.

« an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent
surfaces).

Operate the product only after maintenance and examination by an

approved electrician!

» This product is not intended to be used by children. Ensure that children do
not suffer any harm e.g. by burns from hot surfaces or by electrical shock.

of life, burning or

Additional safety messages are indicated by this sy mbol: .

USE AS DIRECTED

This product serves exclusively lighting purposes and may:

« only be used with a voltage of 230V ~50Hz.

« only be installed according to safety class | (one).

» only be operated when firmly mounted on a stable, even and tilt-fixed
surface.

» only be operated on normally or not flammable surfaces.

* not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.

MAINTENANCE AND CARE

Light source

Exchange the light source always before it reaches its lifespan, to avoid
personal injuries, or damages of the luminaire or other objects.

Disconnect the product from the power supply, before you exchange the
light source. Let the light source cool down before replacement.

Use only light sources that are suitable for the product. Suitable light
sources are indicated on the type label.

« Suitable light sources: GX53, 9W max.

* Replacing the light source
* Remove the cover.

* Remove the used light source.
* Insert the new light source with a slight-turn to the right.
» Attach the cover.

« Check and clean the gasket after each opening of the luminaire. The bearing
surface of the gasket must be free of dirt. These measures ensure that the IP
class is maintained.

« Note the proper fit for the gasket. Tighten the screws in a cross-wise order, to
achieve an even pressure on the gasket.

Care

« The following enviromental influences may have unwanted effects on the
surface of the product:
« acid rain and sour soil, high salt content in the air
» cleaning agents, fertilizer especially in flowerbeds
« thawing salt, other chemical substances (e.g. herbicides)
Protect the product by adequate means to avoid unwanted changes of the
surface.

Disconnect the product from the power supply and let it cool down, before
you clean the product.
« Clean the product on a regular basis using a slightly moistened, soft and fluff-
free cloth. Please also note additional supplied notes on maintanance and
care.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage
¢ The product must be stored in a dry and clean environment. Do not strain
the product mechanically during storage.

After a damp or soiling storage the product may only be installed after
checking its condition by an approved electrician.

Disposal (European Union) =

« Do not dispose the product with the regular household waste! Products
marked with this sign must be disposed according to the directive (WEEE,
2012/19) on electrical and electronic devices at local collection points for such
devices!

INSTALLATION (only by an approved electrician)

A Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any
works!

A Use only parts, which are supplied with the product or are described as
accessories!

Inspect the product for loose parts inside the housing. When there are
loose parts inside the housing and these are not explicitly described the
product may not be installed or operated.

Use the supplied fastening material only when it is suited for the
installation background. If this is not the case use only fastening material
suiting the installation background.

Unpacking

« Carefully take the product out of the packaging removing any transport
safeguards.

« Before disposal of the packaging material make sure that all components
of the product are removed.

Installation place
« The product is solely suited for installation on the wall and ceiling.

The product may only be utilized according to IP44.
IP44: Protection against foreign objects > @ 1,0mm - Protection against
splashing water from all directions.

Prepare the power supply lead according to valid rules for outdoor
installations.

Do not seal the product yourself, using additional silicon or another
sealant.

Installation steps (read completely before installation)
« Install the luminaire as shown in the figure.
« Electrical Connection

* The product must be able to be separated by an all pole separation
from the current supply.

« Direct the connection lead with its complete insulation through the
cable entry into the housing.

« Equip the three wire ends with protective tubes.

» For electric connection attach the black or brown wire (live conductor)
of the connection lead with the clamp L and the blue wire (neutral
conductor) of the connection lead with the clamp N. The green-yellow
wire (protective conductor) of the connection lead has to be tightly

connected with the earth clamp of the product.
« Secure the cable screwing using a suitable tool.
« Inserting the light source
* Remove the cover.
» Insert the light source with a slight turn to the right.
» Attach the cover.
« Note the proper fit for the gasket. Tighten the screws in a cross-wise order,
to achieve an even pressure on the gasket.

A Check if the product functions properly and is sec urely fixed!
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MODE D EMPLOI POUR
APPLIQUE/PLAFONNIER
231514 / 231515

Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi et con
relecture ultérieure !

servez-le pour une

A CONSIGNES DE SECURITE

Le non-respect des indications de sécurité peuvent

pour la vie, a des brdlures et a un incendie !

« Llinstallation, le montage et les travaux de bronchement doivent étre
effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et
agrée.

* Le produit ne peut étre ni changé ou modifié.

« N’accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration.

* Ne couvrez pas le produit. N'empéchez pas I'air de circuler.

« Le luminaire peut étre mis en fonction avec un verre de protection intacte.

» En cas de dysfonctionnement le produit ne doit pas étre touché. Eteindre le
produit par I'interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible!
Dans le cas d’'un contact avec le produit et d'une poursuite de son
fonctionnement, malgré I'état de dysfonctionnement, persiste un danger
mortel par décharge électrique ou danger de brulures!

Une dysfonctionnement existe, si

« des endommagements apparentes surviennent.

« le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter)

« le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de
pétillement.

« une odeur de brdlé se fait sentir.

« une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur,
aussi sur les surfaces voisines).

La mise en fonction de nouveau ne doit étre effectuée qu'apres une

réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé!

* Le produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants. Assurez-
vous que les enfants ne peuvent étre blessés par le produit, p.ex. par des
bralures aux surfaces trés chaudes ou par une décharge électrique.

Indications de sécurité complémentaires caractérisé s par ce symbole:

mener a un risque

A UTILISER COMME INDIQUE

Ce produit sert seulement aux fins d’éclairage et doit :

» étre prévu pour une tension de 230V ~50Hz.

* uniquement étre raccordé selon la classe de protection | (un).

» étre monté sur un fond stable, lisse et non basculante.

» étre mis en service sur une surface normale et non inflammable.

* ne pas étre exposé a des forces mécaniques fortes ou bien des saletés
et salissures.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'ampoule / lampe

A fin d’éviter des dégats aux personnes, au luminaire ou a d'autres choses,
veuillez changez la lampe a temps et avant la fin de sa longévité.

Coupez d’abord le produit de toutes les sources d'alimentation et mettez le
hors tension, laissez la lampe refroidir avant de le changer.

Veuillez utiliser pour le luminaire seulement des lampes admissibles. Des
données pour lampes sont signalées sur la plaque d'identification.
¢ Lampes autorisées : GX53, 9W max.
¢ Changer la lampe
* Enlevez le hublot.
* Enlevez la lampe usée.
* Lanouvelle lampe est placée dans la douille en la tournant Iégérement
vers la droite.
* Fixez le hublot de nouveau.
« Contrdlez et nettoyez le joint a chaque ouverture du lampadaire. La surface
du joint doit étre propre. C'est une mesure pour garantir la protection IP.
* Veillez a ce que le joint soient bien mis. Vissez en croix les vis du hublot ou
de I'anneau de maintien pour garantir une charge réguliére du joint.

Entretien
¢ Les influences suivantes peuvent avoir des conséquences indésirables sur
la surface du produit :
* les pluies acides ou le sol acide, une haute teneur en sel dans I'air
» des nettoyants basiques et acides, les engrais particulierement dans les
platebandes de fleures
» du sel de déneigement, d’autres substances chimiques (par ex. des
produits phytosanitaires)
Protégez le produit avec des mesures adéquates pour éviter des
modifications de la surface.

Mettez hors tension la totalité du produit et laissez-le refroidir, avant de
procéder a des mesures de nettoyage ou d'entretien au produit.
* Veillez nettoyez le produit uniguement avec un chiffon doux, légerement
humidifié, et ne peluchant pas. Veuillez respecter S.V.P. les instructions de
nettoyage et d’entretien éventuellement ci-jointes.

STOCKAGE ET RETRAITEMENT

Stockage
* Le produit doit étre stocké dans un lieu sec, a I'abrie de saleté, salissure et de
toute charge mécanique.

Aprés un entreposage dans un environnement humide ou sale, il est
nécessaire de faire contrdler I'état par une personne qualifiée avant de le
remettre en marche.

Information de recyclage (Union européenne) mm

« Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménageéres ! Les produits qui
présentent ce symbole sont a recycler suivant la directive (WEEE, 2012/19)
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, via des
points de collecte pour appareils électriques usageés !

INSTALLATION (seulement par un électricien éprouvé!)

A Coupez l'interrupteur général de votre installation reps. la ligne de
rattachement concernée, avant de commencer tout travail!

Utilisez uniqguement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits
comme accessoires!

Vérifiez si le produit contient des éléments en vrac. Si c'est le cas, alors
que la présence de ces éléments n'est pas signalée explicitement, le produit
ne doit pas étre installé, ou mis en fonction.

Utilisez le matériel de fixation livré, si et seulement si ce dernier est
approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de
fixations appropriées.

Deballage

« Enlevez avec soin le produit de son emballage, et écartez tous les
éléments qui ont servi a sa protection lors du transport.

« Contrdlez 'intégrité du produit apres I'avoir extrait de son emballage, et
avant tout retraitement.

Lieu d'installation
« Le produit est seulement approprié pour le montage au mur et au plafond.

Le produit doit uniqguement étre utilisé conformément au type de
protection 1P44.
IP44: Protection contre les corps étrangers durs > @ 1,0 mm - Protection
contre les éclaboussures provenant de toutes les directions.

Si on installe le produit & I'extérieur, Il faut respecter les instructions
d'installation pour cet endroit.

Ne colmatez pas le produit de votre initiative en ajoutant de silicon ou
outre matériel de colmatage.

Etapes successives pour installer le luminaire
le montage)

¢ Assemblez le luminaire comme figuré sur I'image.

* Raccordement électrique

* Le produit doit étre coupé individuellement de I'alimentation
électrique.

» Introduisez le cable de raccordement correctement isolé dans le
boitier par I'entrée de cable.

* Ajoutez aux extrémités des fils du réseau électrique des tubes de
protection.

« Pour réaliser le raccordement électrique, connectez le fil électrique
noir ou brun (la phase) du réseau électrique a la borne L et le fil
électrique bleu (fil neutre) du réseau électrique a la borne N. Le fil
vert-jaune (fil de terre) du cable de connexion doit étre connecté a la

(a lire complétement avant

borne de terre du luminaire.
* Assurez le presse-étoupe avec un outil approprié.
« Installation de la lampe
» Enlevez le hublot.
¢ Mettez la lampe en la tournant un peu dans le sens des aiguilles
d’'une montre dans la douille.
* Fixez le hublot de nouveau.
* Veillez a ce que le joint soient bien mis. Vissez en croix les vis du hublot ou
de I'anneau de maintien pour garantir une charge réguliére du joint.

A Vérifiez le bon fonctionnement et I'attache correc  te du luminaire!
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ESPANOL

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA
LUMINARIA PARED/TECHO

231514 / 231515

iLea atentamente estas breves instrucciones y guard
futuras consultas!

elas al alcance para

A INDICACIONES DE SEGURIDAD

iLa no observancia de las indicaciones de seguridad

peligro de muerte, de quemaduras y de incendio!

* Los trabajos de instalacion, montaje y de conexién sélo deben ser
realizados por un electricista autorizado.

» El producto no debe ser alterado o modificado.

* No cuelgue ni fije nada en el producto, especialmente ningln tipo de
decoracion.

* No cubra el producto, no obstruya la circulacién de aire.

puede conducir a

* Laluminaria se debe utilizar solamente con un cristal de proteccién intacto.

« En caso de un defecto, el producto ya no se debe tocar. jDesconecte
inmediatamente el producto en el interruptor de luz externo o la
alimentacion eléctrica mediante el fusible.

El producto esta defectuoso cuando:

* hay deterioros visibles.

« no funciona perfectamente (p.ej. centelleo).

« se produce humo, vapor o un chisporroteo perceptible al oido.

« se producen olores a quemado.

« llega a ser notable un sobrecalentamiento (p.ej. cambio de colores
también en superficies adyacentes).

Siga manejando el producto solo tras la reparacion y una verificacion

realizada exclusivamente por un técnico electricista autorizado!

» El producto no esta previsto para ser manipulado por nifios. Aseglrese de
que estos no sufran dafios, p.ej. por quemarse con superficies calientes o
por descarga eléctrica.

Demas indicaciones de seguridad llevan este simbolo  : A
EMPLEO SEGUN NORMATIVAS

Este producto sirve Gnicamente para fines de iluminacién y debe:

« utilizarse solamente con una tensién de 230V ~50Hz.

» conectarse solamente conforme a la clase de proteccion | (uno).

« utilizarse solamente montado fijamente sobre un fondo estable, llano y
firme.

« utilizarse solamente sobre areas normales o bien no inflamables.

* no ser expuesto a cargas mecanicas o suciedades excesivas.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Lampara

Cambie las lamparas siempre a tiempo antes de acabar su vida util a fin de

evitar dafios a personas, en la luminaria o en otros objetos.

Primero, desconecte la fuente de alimentacion del producto y deje enfriar la

lampara antes de cambiarla.

Utilice para la luminaria solamente lamparas homologadas. En la placa de

caracteristicas hay los datos de las lamparas homologadas.

Tipos de lampara autorizados: GX53, 9W max.

Sustitucion de la lampara

¢ Quite la cubierta.

* Quite la lampara gastada.

« Girando ligeramente hacia la derecha, la lampara nueva quedara
colocada en el portalamparas.

* Vuelva a fijar la cubierta.

Compruebe y limpie la empaquetadura cada vez tras haber abierto la

luminaria. La superficie de apoyo de la empaquetadura debe ser libre de

suciedad. Estas medidas sirven para conservar la clase de proteccion IP.

Preste atencion a la posicién correcta de la empaquetadura. Apriete en cruz

los tornillos de la cubierta del anillo de retencion a fin de obtener una carga

uniforme de la empaquetadura.

Cuidado

Las siguientes influencias del medio ambiente pueden afectar la superficie

del producto:

« lluvia y suelo acidos, alta concentracion salina del aire

» sal para derretir la niev, detergentes

« Abono sobre todo en arriates, otras sustancias quimicas (p.ej. productos
pesticidas)

Proteja el producto mediante medidas apropiadas para evitar alteraciones

de la superficie.

Antes de llevar a cabo acciones de cuidado o limpieza, desconecte de la

tension el producto por completo y déjelo enfriar.

Liempie el producto pasando solamente un trapo blando y libre de pelusas
ligeramente himedo. Por favor tenga en cuenta también las
recomendaciones de cuidado y de limpieza eventualmente adjuntadas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

Almacenamiento

Indicaciones para la eliminacion

El producto se debe almacenar en un &mbito seco, protegido contra
ensuciamiento y exigencias mecanicas.

Tras un almacenamiento con humedad o suciedad, el producto sélo
puede ser puesto en funcionamiento por un electricista autorizado.

(Unién Europea) ==

iNo tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con este
simbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE, 2012/19)
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrdnicos, llevandolos a los puntos
de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrénicos locales.

MONTAJE (jsélo por un electricista homologado!)

A jAntes de empezar con cualquier tipo de trabajo, desconecte la fuente de
alimentacion resp. el cable de alimentacion!

jUtilice solamente partes suministradas junto con el producto o partes
que son descritas de forma explicita como accesorio!

Compruebe si en el producto hay partes sueltas. En caso afirmativo y si
la presencia de tales partes no es explicitamente descrita, el producto no
debera ser instalado o puesto en servicio.

Utilice el material de fijacion adjuntado solamente en caso de que sea
apropiado para la superficie de montaje. No siéndolo asi, utilice un material
de fijacion apropiado para el fondo respectivo.

Desembalaje

« Saque el producto cuidadosamente del embalaje y retire todos los
bloqueos de transporte.

« Antes de eliminar el material de embalaje, compruebe si ha sacado todos
los componentes del producto.

Lugar de montaje
« El producto sélo es apropiado para el montaje en la pared y el techo.

El producto se debe utilizar solamente conforme a la clase de proteccion
1P44.
IP44: Proteccion contra cuerpos extrafios sélidos > @ 1,0mm - Proteccion
contra salpicaduras de agua procedentes de todas las direcciones.

En caso de instalaciones en el exterior deban tenerse en cuenta las
prescripciones de instalacion vigentes para esta zona.

No impermeabilice por si mismo el producto adicionalmente con silicona
u otros agentes de obturacion.

Pasos de montaje (leer por completo antes de llevar a cabo el montaje)
* Vuelva a montar la luminaria segun la representacion en el dibujo.
« Conexion eléctrica

» El producto debe poder desconectarse de la alimentacion de
corriente a través de un interruptor multipolar.

* Introduzca el cable conector con el aislamiento completo por la
entrada de cables en la carcasa.

» Provee los extremos de conductors con los tubos de proteccion
incluso.

» Parala conexion eléctrica conecte el conductor negro o marrén
(conductor exterior) del cable de alimentacién con el borne L y el
conductor azul (conductor neutro) del cable de alimentacion con el
borne N. El hilo verde-amarillo (tierra) del cable de alimentacién debe

unirse fijamente a la borna de toma de tierra del producto.
« Asegure la atornilladura de cables con una herramienta apropiada.
« Colocacion de la lampara
¢ Quite la cubierta.
» Ponga la lampara en el portalamparas al girarla ligeramente en el
sentido de las agujas de reloj.
* Vuelva a fijar la cubierta.
« Preste atencion a la posicion correcta de la empaquetadura. Apriete en
cruz los tornillos de la cubierta del anillo de retencién a fin de obtener una
carga uniforme de la empaquetadura.

iCompruebe el funcionamiento perfecto y la posicio
luminaria!

n segura de la
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ITALIANO

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER
LAMPADA DA PARETE / SOFFITTO
231514 / 231515

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso e cons
futuro!

ervatele per un uso

A AVVISI DI SICUREZZA

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza pud ca  usare danni alla

persona, rischi di combustione e incendio!

» Ilavori di installazione, montaggio e collegamento possono venir eseguiti
esclusivamente da un elettricista professionista autorizzato.

» Il prodotto non deve essere modificato.

* Non appenda o fissi nulla sul prodotto, soprattutto nessun tipo di
ornamento.

« Non copra il prodotto. Non limiti la circolazione dell'aria.

* Il lampada pu0 essere messo in funzione esclusivamente con un vetro di
protezione intatto.

* Incaso di errore il prodotto non deve piu essere toccato. Spenga
immediatamente il prodotto azionando I'interruttore della luce esterno
oppure interrompendo il condotto con il salvavita!

Ci si trova in presenza di un errore, nel caso in cui

« Siverifichino danni evidenti.

« |l prodotto non lavori in modo perfetto (ad es. risulti tremolante).

« Emetta fumo, vapore oppure rumori scoppiettanti percepibili.

» Siformino odori di bruciato.

« Sinoti un surriscaldamento (ad es. colorazioni diverse anche sulle
superficie confinanti).

Metta in funzione nuovamente il prodotto appena dopo la riparazione e il

controllo ad eseguire esclusivamente da un esperto elettricitsta

autorizzato!

» Il prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Assicurarsi che i bambini
non subiscano danni, ad esempio ustioni su superfici calde o scosse
elettriche.

Ulteriori normative sulla sicurezza sono contrasseg nate con questo

simbolo:
USO ANORMA

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fini di illuminazione

€ puo essere:

* Messo in funzione unicamente con una tensione di 230V ~50Hz.

» Collegato solo conformemente alla classe di protezione | (uno).

« Installato solo su una base stabile, piana e non ribaltabile.

* Messo in funzione solo su superfici normali e non infiammabili.

« Non deve essere sottoposto a forti carichi meccanici oppure ad un alto
livello di inquinamento.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Lampadine

Sostituisca sempre in tempo la lampadina prima della fine della sua durata
di vita, al fine di evitare danni a persone, al lampada o ad altri oggetti.

Levi innanzitutto la tensione al prodotto e lasci raffreddare la lampadina
prima della sostituzione.

Impieghi esclusivamente lampadine ammesse per questo tipo di lampada.

Le indicazioni riguardanti le lampadine ammesse le ritrova sul cartellino del tipo.

« Tipi di lampadina autorizzate: GX53, 9W max.

« Sostituzione della lampadina
¢ Tolga il diaframma.

» Estragga la lampadina usato.

* Inserire la nuova lampadina nel portalampada girandola leggermente
verso destra.

» Fissi nuovamente le diaframma.

« Controlli e pulisca la guarnizione dopo ogni apertura del lampada. La
superficie di collocamento della guarnizione deve essere libera da sporcizia.
Questi provvedimenti servono a mantenere la categoria di protezione IP.

« Faccia attenzione ad inserire correttamente la guarnizione. Avuviti le viti del
diaframma o dell’anello di supporto a croce, al fine di ottenere un carico
equivalente della guarnizione.

Assistenza

« Le seguenti influenze ambientali possono esercitare effetti non desiderati
sulla superficie del prodotto:
* Pioggia acida e terra, Alto contenuto salino dell’aria
» Sale antigelo, Detergenti
« Concime soprattutto in aiuole di fiori, Altre sostanze chimiche (ad es.

fitofarmaci)

Protegga il prodotto prendendo le dovute precauzioni al fine di evitare
cambiamenti in superficie.

Scollegare il prodotto dalla corrente e lasciarlo raffreddare prima di eseguire
lavori di pulizia o assistenza sul prodotto.
« Pulisca il prodotto con una pezza un poco inumidita, morbida e non ruvida. La
preghiamo di rispettare anche eventuali avvisi di cura e di pulizia allegati.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservazione
« |l prodotto deve essere conservato in un luogo secco, protetto da
inquinamento e vincoli meccanici.

Dopo la conservazione in un magazzino umido o sporco, il prodotto
potra essere usato solo dopo un controllo da parte di un elettricista
autorizzato.

Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea) ==

« Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! | prodotti con questo simbolo
devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE, 2012/19) sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di raccolta locale ad
essi adibiti! Verificare sul sito www.slvitalia.it il corretto metodo di smaltimento
del presente materiale.

MONTAGGIO (solo ad opera di un esperto elettrotecnico!)

A Tolga la tensione dall’approvvigionamento della corrente ovvero del cavo di
alimentazione, prima di eseguire un lavoro!

Impieghi unicamente componenti facenti parte del volume di consegna e
descritte esplicitamente quali accessori!

A La preghiamo di verificare se all'interno del prodotto si trovano
componenti scollegate. Nel caso in cui siano presenti e non vengano descritti,
il grodotto non puo essere installato o messo in funzione.

Faccia uso del materiale di fissaggio incluso nel volume di consegna, nel
caso in cui esso sia adatto alla base di montaggio. In caso contrario, la
preghiamo di far uso di un materiale di fissaggio adatto per quel tipo di base di
montaggio.

Disimballare

« Estragga con prudenza il prodotto dall'imballaggio e tolga le protezioni
apposte durante il trasporto.

« Prima di gettare il materiale di imballaggio, La preghiamo di voler verficare
di aver estratto tutti i componenti del prodotto.

Luogo di montaggio
« |l prodotto & adatto esclusivamente per il montaggio su parete e soffitto.

Il prodotto puo essere utilizzato esclusivamente in ambito il grado di
protezione 1P44.
IP44: Protezione contro corpi solidi estranei > @ 1,0mm - Protezione contro
spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Nel caso di installazioni esterne, si devono rispettare le norme di
installazione valide per questo settore.

La preghiamo di non impermeabilizzare il prodotto da sé con aggiunta di
silicone o altro materiale d'impermeabilizzazione.

| passaggi singoli del montaggio
attentamente tutte le istruzioni)
« Montare il lampada come rappresentata nellimmagine.

« Collegamento elettrico

* Sideve poter separare il separatore di tutti i poli
dall’approvvigionamento elettrico.

* Introdurre il cavo di collegamento con isolamento completo nel guscio
attraverso il passacavo.

« Doti gli attacchi dei tubi di protezione contenuti nel volume di
consegna.

* Per il collegamento elettrico, colleghi la filo nera o marrone (condotto
esterno) del condotto di collegamento con il morsetto L e la filo blu
(condotto neutrale) del condotto di collegamento con il morsetto N. Il
conduttore verde-giallo (di terra) del cavo di collegamento deve

(Prima del montaggio leggere

essere saldamente collegato con il morsetto di messa a terra del
prodotto.
« Atrezzare l'avvitamento dei cavi con un attrezzo adeguato.
« Inserire la lampadina
* Tolga il diaframma.
« Con un lieve movimento rotatorio verso destra la lampadina viene
inserita all'interno del portalampada.
» Fissi nuovamente le diaframma.
« Faccia attenzione ad inserire correttamente la guarnizione. Avviti le viti del
diaframma o dell'anello di supporto a croce, al fine di ottenere un carico
equivalente della guarnizione.

A Verifichi il funzionamento perfetto e il supporto sicuro
dell'apparecchiatura d’illuminazione!
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NEDERLANDS

GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR
WAND- EN PLAFONDLAMP
231514 / 231515

Lees deze korte handleiding zorgvuldig door en bewa  ar deze voor later

gebruik op een toegankelijke plaats!

A VEILIGHEIDSVERWIJZINGEN

Niet- naleving van de veiligheidsinstructies kan to tlevens-,
verbrandings- of brandgevaar leiden!
» Installatie, montage en aansluitingen mogen slechts gebeuren door een
erkend electricien.
» Het product mag niet veranderd of gemodificeerd worden.
« Niets aan het product hangen of bevestigen, zeker geen versieringen.
» Het product niet afdekken. De luchtcirculatie niet beperken.
« De lamp mag slechts met een intact beschermend glas worden gebruikt.
* In het geval van fout mag u het product niet meer aanraken. Product
meteen uitschakelen door de externe lichtschakelaar te bedienen of door
de geleider aan de beveiliging vrij te schakelen!
Er bestaat een geval van fout indien
« er zichtbare beschadigingen zijn.
* het product niet foutloos werkt (bv. indien het flikkert).
* het kwalmt, stoomt, of hoorbaar kraakt.
* er brandlucht ontstaat.
« er een oververhitting te zien is (bv. d.m.v. verkleuringen, ook aan
aanliggende vlakken).
Product pas gebruiken nadat het door een erkend electricien werd
gerepareerd en gecontroleerd!
* Het product is niet voor het gebruik door kinderen bestemt. Stel zeker, dat
kinderen door het product niet gewond kunnen raken, b. v. brandwonden
door hete oppervlakten of elektrische schok.

Verdere veiligheidsaanwijzingen zijn met dit symboo I: A
GEBRUIK AANGEPAST AAN DE DOELEINDEN

Dit product dient alleen voor verlichtingsdoeleinden en mag:

* uitsluitend met een spanning van 230V ~50Hz gebruikt worden.

« slechts overeenkomstig met beschermklasse | (een) aangesloten
worden.

« uitsluitend op een stabiele, viakke en kiepveilige ondergrond vast
gemonteerd gebruikt worden.

« uitsluitend op normale, c.g. niet ontvlambare opperviakten gebruikt
worden.

* mag niet aan zware mechanische belasting of sterke vervuiling worden
blootgesteld.

INSTANDHOUDING EN VERZORGING

Lichtbron

Voor afloop van de levensduur de lichtbronnen steeds op tijd uitwisselen,
om schade aan personen, de lamp zelf of andere voorwerpen te voorkomen.

Het product eerst spanningsvrij schakelen en de lichtbron véor het wisselen
laten afkoelen.

Slechts lichtbronnen gebruiken die toegelaten zijn voor de lamp. Gegevens

m.b.t. toegelaten lichtbronnen bevinden zich op het typeplaatje.

« Toegestane lichtbronnen: GX53, 9W max.

« Vervangen van de lichtbron
* Verwijder de afscherming.

* Gebruikte lichtbron verwijderen.

e Zet u de niewe lichtbron in de fitting door hem zacht in de richting van de
wijzers van de klok te draaien.

* Bevestigt opnieuw de afscherming.

« Na het openen van de lamp steeds de dichting controleren en zuiveren. De
oplegvlakte mag niet vuil ziijn. Deze maatregelen dienen ervoor de IP
beschermingsaard in staat te houden.

« Let op de juiste positie van de pakking. Trekt u de schroeven van de
afscherming of van de houderring kruiselings aan, om een gelijkmatige
belasting van de dichting te bereiken.

Verzorging

« De volgende door het milieu veroorzaakte invioeden kunnen ongewenste
uitwerkingen op het oppervlak van het product hebben:
e zure regen en zure grond, hoog zoutgehalte in de lucht
+ strooizout, reinigingsmiddelen
* Meststoffen vooral in bloemperken, andere scheikundige substanties

(bijvoorbeeld pesticide)

Het product moet d.m.v. geschikte maatregelen worden beschermd om
veranderingen van het oppervlak te vermijden.

Schakel eerst het complete product spanningsvrij en laat het afkoelen, voor
u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan het product uitvoert.
« Product slechts met een bevochtigd en zacht doekje zonder pluisjes
schoonmaken. Ook a.u.b letten op eventueel bijgevoegde onderhoud- en
schoonmaakaanwijzingen.

OPSLAG EN AFVALVERWERKING

Opslag
« Het product moet droog en beschermd tegen vervuiling en mechanische
belasting worden opgeslagen.

Na een vochtige of vervuilde opslag mag het product pas na een
statustest door een erkend elektricien gebruikt worden.

Afvalverwijdering (Europese Unie) ===

« Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten met dit
symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE, 2012/19) via
elektrische en elektronische apparatuur bij de plaatselijke inzamelpunten voor
elektrisch afval te worden verwijderd!

MONTAGE (slechts door een erkend electricien!)

A Stroomvoorziening / aansluitingsleiding spanningsvrij schakelen voordat
enig werk uit wordt gevoerd!

Slechts delen gebruiken die met het product meegeleverd worden of
definitief als toebehoren worden beschreven!

A Controleren of er losse onderdelen in het product zijn. Indien dit het geval
is en deze onderdelen niet expliciet zijn beschreven, mag het product niet
worden geinstalleerd of gebruikt.

Het bijgaande bevestigingsmateriaal slechts gebruiken als het geschikt is
voor de montageondergrond. Indien dit niet get geval is, bevesti-
gingsmateriaal gebruiken dat geschikt is voor de montagondergrond.

Uitpakken

« Product voorzichtig uit de verpakking nemen en transportbescherming
verwijderen.

« Voordat het verpakkingsmateriaal wordt weggegooid, gelieve te
controleren of alle onderdelen van het product voltallig zijn.

Montageplaats
« Het product is slechts geschikt voor montage aan de muur en het plafond.

Het product mag uitsluitend conform beschermingsklasse IP44 worden
toegepast.
IP44: Bescherming tegen vaste vreemde voorwerpen > @ 1,0mm -
Bescherming tegen sproeiwater uit alle richtingen.

Bij buiteninstallaties moeten de installatievoorschriften voor dit bereik
worden nagekomen.

A Product niet eigenhandig met silicone of ander dichtingmateriaal
afdichten.

Afzonderlijke stappen in de montage  (voor montage geheel doorlezen)
« Monteer de lamp zoals in de afbeelding wordt getoond.
« Elektrische aansluiting

* Het product moet door een veelpolige scheiding van het
elektriciteitsnet gescheiden kunnen worden.

« Leid de aansluitkabel met volledige isolatie door de kabelingang in de
behuizing.

« De draadeindjes moeten met de beiliegende beschermende slangen
voorzien worden.

* Voor de elektrische aansluiting verbindt u de zwarte of bruine draad
(buitenleiding) van de aansluitleiding met klemmetje L en de blauwe
draad (neutrale leiding) van de aansluitleiding met klemmetje N. De
groengele draad (aardedraad) van de aansluitkabel moet stevig op

de aardklem van het product aangesloten worden.
« Kabelschroefverbinding met daarvoor geschikt gereedschap beveiligen.
* Inzetten van de lichtbron
« Verwijder de afscherming.
* Zetu de lichtbron in de fitting door hem zacht in de richting van de
wijzers van de klok te draaien.
» Bevestigt opnieuw de afscherming.
« Let op de juiste positie van de pakking. Trekt u de schroeven van de
afscherming of van de houderring kruiselings aan, om een gelijkmatige
belasting van de dichting te bereiken.

Gelieve onberispelijke functie en veilig houvast v
verifiéren!

an de lamp te
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DANSK
INSTRUKTIONSVEJLEDNING FOR
VAGBELYSNING / LOFTBELYSNING
231514 / 231515

Lees denne korte vejledning omhyggeligt igennem og o

pbevar den let

tilgaengeligt til senere anvendelse!

A SIKKERHEDSHENVISNINGER

Tilsideseettelse af sikkerhedshenvisningerne kan far

e til livs-,

forbreendings- og brandfare!

Videre sikkerhedshenvisninger er kendetegnet med de

Kun en anerkendt elektromontar m& gennemfgre installations-, montage-

og tilsluttningsarbejder.

Produktet méa ikke forandres eller modificeres.

Heaenge og befaestig ikke noget pa produktet, seerlig ingen dekorationer.

Deek ikke produktet af. Gar ikke indgreb i luftcirkulationen.

Lyset ma drives kun med et intakt beskyttelseglas.

Ifald af fejl, produktet ma ikke bergres. Afbryd produktet pa ekstern

kontakten eller ved frislutte af ledningen pa sikringen!

Der er et fejl fald, hvis:

« der er synlige beskadigelser.

» produktet ikke funktioner upaklagelig (f.eks. flagre).

« det ryger, damper, eller ved hgarlige knirkstgjer.

» brandlugte opstar.

« du maerker overvarmning (f.eks. hvis det skifter farve, ogsa pa
tilgraensende flader).

Driv produktet ikke for istandseettlelsen og prevning udelukkende

gennem en anerkendt elektromontar!

Produktet er ikke beregnet til betjening af barn. Sarg for, at barn ikke tager

skade ved produktet, f.eks. ved forbreending pa varme overflader eller ved

elektrisk stad.
tte symbol: A

ANVENDELSE IFGLGE BESTEMMELSEN

Dette produkt er kun til belysningsformal og mé&:

kun anvendes med en spaending pa 230V ~50Hz.

kun tilsluttes iht. kapslingsklasse | (et).

kun tages i drift fast monteret pa en stabil, jeevn og vippefast
undergrund.

kun tages i drift pA normale hhv. ikke anteendelige overflader.
ikke udseettes for mekanisk belastning eller steerk tilsmudsning.

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Lyskilde

Udskift lyskilder altid i god tid fer enden af deres livstid for at undgé skader

pa personer, lyset eller andre genstander.

Farst slut produktet spaendingsfri, og lad lysmiddelet afkaler farend du

veksler lyskilder.

Brug kun lyskilder som er tilladet for lampen. Du finder oplysninger til

tilladelige lyskilder pa typeskiltet.

Tilladte typer lyskilder: GX53, 9W max.

Udskift lyskilde

* Fjern bleenden.

» Fjern den brugte lyskilde.

» Ved en let drejning mod hgjre iseettes den nye lyskilde i fatningen.

» Fastger igen bleenden.

Prgv og rens teetningen efter hver &bning af lyset. Teetningens paleegfladen
skal veere fri af smuds. Denne foranstaltninger tjener opretholdelsen af IP
beskyttelsesarten.

Ta hensyn til at teetningen sidder rigtigt. Stramme skruerne af bleenden eller
holderingen korsvis for at opna en ligelig belastning af teetningen.

Pleje

De fglgende miljgmaessig betinget indflydelser kan fgre til ugnsket virkninger

pé overfladen af produktet:

» syre regn og jord, hgjt saltindhold i luften

» strgsal, renggringsmiddel

» Gadning seerlig i blomsterbede, andre kemiske substanser (f.eks.
pesticid)

Beskyt produktet formedelst egnede foranstaltninger for at undga

aendringer af overfladen.

Kobl fgrst hele produktet spaendingsfri og lad det kale ned far du foretager

rengarings- eller vedligeholdelsesforanstaltninger pa produktet.

For at rense produktet, brug en let fugt, blad og treevlefri klud. Ta hensyn til
eventuel vedlagte henvisninger for vedligeholdelse og renggring.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Lagring

Henvisning om bortskafning

Produktet ma lagres tar, beskyttet for forureniger og mekaniske
belastninger.

Efter en fugtig eller beskidt opbevaring ma produktet farst tages i brug
efter en tilstandskontrol foretaget af en autoriseret elektriker.

(EU) m=m

Produktet ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! Produkter
med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE, 2012/19) om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale indsamlingssteder for
gamle el-apparater!

MONTAGE (udelukkende af en autoriseret elektriker)

A For du gerer noget arbejde, omkobler stramforsyningen og den
forbindende farer spaendingsfri!

Brug kun denne dele som er blevet leveret sammen med produktet, eller
som er beskrevede entydig som tilbehar!

Prgv om der er Igse deler i produktet. Hvis dette er tilfeeldet, og hvis
eksistens af disse dele ikke er blevet beskrevet eksplicit, s& produktet ma ikke
installeres eller seettes i funktionen.

Brug vedlagt fastggrelsematerialen kun hvis det er egnet for
montageundergrunden. If ikke, benytter fastggrelsematerialen som er egnet
for montageundergrunden.

Pakke Ud

« Tag varen forsigtigt ud fra pakken og fjern hver transportbeskyttelse.

« For fiernelse af indpakningen, prgv om alle deler af produktet er blevet
taget ud.

Montageplads
« Produktet er kun egnet for montagen pa vaegen og loftet.

Produktet m& kun bruges i henhold til kapslingsklasse 1P44.
IP44: Beskyttelse mod faste fremmedlegemer > @ 1,0mm - Beskyttelse
mod sprgjtevand fra alle retninger.

Ved yderinstallationer ta hensyn til de geeldende installationsforskrifter for
dette omrade.

Ikke teet produktet yderligere egenhaendigt med silikone eller andre
teetningsmidler.

Enkelt montage skridt (Laes helt igennem inden montering)
« Monter lampe som vist i illustrationen.
» Elektrisk forbindelse

» Produktet skal vaere duelig at blive adskilt fra stramforsyningen
formedelst en alpolfrakobling.

» Far tilslutningskablet med fuldsteendig isolering ind i kabinettet
gennem kabelindlgbet.

» Forsyne are-enderne med de tilhgrende beskyttelseslanger.

» For elektrisk forbindelse, forbinder svar eller brun aren (yderleder) af
tilslutningsledningen med klemmen L og bl& aren (neutralleder) af
tilslutningsledningen med klemmen N. Strgmkablets grgn-gule
ledning (beskyttelsesleder) skal forbindes fast med produktets

masseklemme .
« Sikr kabelskrueringen ved hjeaelp av et egnet veerktgj.
« Indsats af lyskilde
* Fjern bleenden.
» Lysskilde indseettes i fatningen ved hjeelp av en let drejning til hgjre.
» Fastger igen bleenden.
« Ta hensyn til at teetningen sidder rigtigt. Stramme skruerne af blaenden
eller holderingen korsvis for at opnd en ligelig belastning af taetningen.

A Kontroller lampens updklagelige funktion og at den er sikker

fastgjordt!
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JEZYK POLSKI
INSTRUKCJA OBSt UGI DLA
LAMPA SCIENNA | SUFITOWA
231514 / 231515

Krotk g instrukcj e nalezy doktadnie przeczyta ¢ i przechowywa ¢ w
dost gpnym miejscu dla pé zniejszego u zytku!

A WSKAZOWKI BEZPIECZE NSTWA

Nieprzestrzeganie wskazéwek bezpiecze nstwa mo ze skutkowa ¢é
zagro zeniem zycia, urazem lub poparzeniem!

Prace instalacyjne i montazowe oraz prace przy elektrycznym taczu moga
byé tylko wykonane przez fachowca.
Produktu nie wolno zmienia¢ ani modyfikowac.
Nic nie zawieszaé i nie mocowaé na produkcie, w szczegdlnosci zadnych
artykutow dekoracyjnych.
Nie przykrywa¢ produktu. Nie utrudnia¢ cyrkulacji powietrza.
Lampa moze by¢ uzywana tylko z nienaruszong szklang ostona.
Urzadzenia nalezy uzywac tylko, gdy dziata bez zastrzezen! W przypadku
awarii NIE wolno dotyka¢ urzadzenia oraz nie wolno go dtuzej uzytkowac.
Nalezy natychmiast wytaczyé urzadzenie zewnetrznym wytgcznikiem lub
wytaczajgc przewdd za pomocg bezpiecznika!
Usterka wystepuje, gdy
* Woystapity widoczne uszkodzenia.
« Urzadzenie nie dziata poprawnie (np. migotanie).
« Urzadzenie dymi sie, wydobywa sie z niego para lub wydaje
styszalne dzwieki zwarcia.
¢ Czu¢ swad spalenizny
* Mozna rozpozna¢ przegrzanie (np. zmiana koloru takze na
sgsiadujacych powierzchniach).
Urzadzenie mozna ponownie uzywaé¢ dopiero po naprawie i
sprawdzeniu, przeprowadzonych przez fachowca elektryka!
Produkt nie jest przeznaczony do uzytkowania przez dzieci. Nalezy sie
upewnié, czy dzieci nie doznajg obrazen, np. poprzez oparzenie si¢
gorgcymi powierzchniami lub poprzez porazenie pradem.

Dalsze wskaz6wki s g oznaczone symbolem:

UZYWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urzadzenie stuzy tylko jako o$wietlenie i moze:

byé¢ uzytkowane tylko z napigciem 230V ~50Hz.

by¢ podtaczane wytacznie zgodnie z | (pierwsza) klasg ochrony.

byé zamontowane i uzywane na stabilnej, prostej i nie przechylajacej sie
powierzchni.

byé uzywane na normalnych wzglednie na nie zapalajacych sig
powierzchniach.

urzadzenie nie moze byé wystawiane na silne obcigzenia mechaniczne i
silnym zabrudzeniom.

KONSERWACJA i CZYSZCZENIE

Zar6wki

Celem unikniecia urazéw os6b, uszkodzenia lampy oraz innych

przedmiotéw nalezy wymienia¢ zaréwki zawsze przed koncem ich okresu
zywotnosci.

poczekaé, az ostygnie. Nalezy takze odczeka¢, az uzywane zaréwki ostygna.

Przed wymiang zar6wek nalezy odtgczyé urzadzenie od napiecia i

A Nalezy uzywa¢ wytacznie zaréwek dopuszczanych do uzywania z tg lampa.
Informacje dotyczace dozwolonych zaréwek znajduja sig na tabliczce
znamionowej.

« Dopuszczone typy zaréwek: GX53, 9W max.

*  Wymiana zarowki
* Nalezy usung¢ przestone.
¢ Usung¢ zuzytg zaréwke.

* Nowa $wietléwke mozna umiesci¢ w obudowie przekrecajac jg lekko w
prawo.
» Nalezy ponownie umocowac przestone.

« Po kazdym otwarciu lampy sprawdz i wyczy$¢ uszczelke. Powierzchnia
przytozenia uszczelki musi by¢ czysta. Te czynnosci stuzag utrzymaniu stopnia
ochrony IP.

« Uwazaj na poprawne osadzenie uszczelki. Aby zapewnié réwnomierne
obciazenie uszczelki dokrecaj $ruby ,na krzyz".

Czyszczenie

« Ponizsze wplywy z otoczenia mogg mie¢ niepozadane dziatanie na
powierzchnie urzadzenia:
« kwasny deszcz i kwasna gleba, wysoka zawarto$¢ soli w powietrzu
» rozsypywana sol, $rodki czyszczace
* nawdz (w szczegdlnosci w rabatkach), inne substancje chemiczne (np.

$rodki ochrony roslin)

Aby unikngc zmian powierzchni produktu chron go poprzez odpowiednie
dziatania.

Przed rozpoczeciem konserwacji lub czyszczenia urzadzenia nalezy
odtgczy¢ je od napiecia i poczeka¢, az ostygnie.
* Urzadzenie nalezy czysci¢ regularnie. Do jego czyszczenia nalezy uzywac¢
lekko nawilzonej, migkkiej szmatki nie pozostawiajgcej zadnych resztek.
Nalezy takze przestrzega¢ wskazéwek dotaczonych ewentualnie do szmatki.

PRZECHOWYWANIE | USUWANIE

Przechowywanie
* Urzadzenie musi by¢ przechowywane w suchym miejscu, chronione przed
brudem i nie poddawane zadnym obcigzeniom mechanicznym.

Podczas magazynowania w wilgotnych i zabrudzonym warunkach,
mozna produkt przeznaczyé do uzytku dopiero po sprawdzeniu jego stanu
przez fachowca.

Wskazéwka dotycz gca utylizacji (Unia Europejska) =

« Nie wolno wyrzucaé produktu do $mieci domowych! Produkty oznakowane
tym symbolem nalezy utylizowa¢ zgodnie z wytycznymi (WEEE, 2012/19)
dotyczacymi starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych w miejscowych
punktach gromadzenia odpadéw elektrycznych!

MONTAZ (tylko przez fachowca elektrykal)

A Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci nalezy odtgczyé urzgdzenie od
zasilania!

Mozna uzywac¢ wylgcznie akcesoriow dotgczonych do urzgdzenia, bgdz
jednoznacznie opisanych jako akcesoria!

Nalezy sprawdzi¢, czy w urzadzeniu znajdujg si¢ luzne elementy. W
przypadku zauwazenia luznych elementéw, ktére nie zostaty szczeg6towo
opisane kategorycznie zabrania sig instalacji, bgdz uzytkowania urzgdzenia.

Dotgczony materiat mocujgcy mozna uzywacé tylko wtedy, gdy wystepuje
odpowiednie podtoze montazowe. Jezeli wystepuje inne podioze montazowe,
wtedy nalezy stosowa¢ mocowania odpowiednie dla tego podtoza.

Wypakowywanie

« Ostroznie wyjmij urzgdzenie z opakowania i usun wszelkie zabezpieczenia
transportowe.

* Przed utylizacjg opakowania sprawdz, czy wyjate$ wszystkie czesci
urzadzenia.

Miejsce monta zu
« Urzadzenie przeznaczone wylgcznie do montazu na $cianie i na suficie.

Produkt moze by¢ tylko uzywany odpowiednio do stopnia ochrony 1P44.
IP44: Ochrona przed twardymi ciatami obcymi o $rednicy 1mm i wigkszymi -
Ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunkéw.

Prosimy przestrzega¢ ostatecznej instrukcji montazu urzadzenia na
zewnatrz.

Nie uszczelniaj na wtasna reke dodatkowo urzgdzenia (np. silikonem lub
innymi substancjami uszczelniajgcymi).

Montaz (przed montazem doktadnie przeczytac)
* Lampe nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem.
« Przylgczenie elektryczne

* Musi istnie¢ mozliwos$¢ odtgczenia urzadzenia od zasilania pradem
przez odtgczenie wszystkich biegunéw urzadzenia.

* Przeprowadzi¢ przewod taczacy z catkowitg izolacje przez wiot kabla
w obudowe.

» Na konce zyt przewodu przytgczajacego natéz dotgczone koszulki
ochronne.

» Do przylgczenia elektrycznego potacz czarng lub brgzowa zyte
(przewod zewnetrzny) przewodu przytaczeniowego z zaciskiem L
oraz niebieskg zyte (przewdd zerowy) z zaciskiem N. Zielono-z6tta
zyta (przewod ochronny) przewodu przytgczeniowego musi zostaé na

state potgczona z zaciskiem uziemiajgcym produktu.
* Zabezpiecz przepust kablowy za pomocg odpowiedniego narzedzia.
¢ Montaz zaréwki
* Nalezy usung¢ przestone.
+ Swietléwke mozna umiescié w obudowie przekrecajac jg lekko w
prawo.
* Nalezy ponownie umocowac przestone.
« Uwazaj na poprawne osadzenie uszczelki. Aby zapewni¢ rownomierne
obcigzenie uszczelki dokrecaj sruby ,na krzyz”.

Nalezy sprawdzi € prawidlowe dziatanie i bezpieczne mocowanie
zaréwki!
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PYCCKUuun

PYKOBO/[CTBO MO 3KCMNYATALUMU
HACTEHHbIA U MOTONOYHbLIA CBETUIIbHUK
231514 / 231515

BHUMaTenbHO NPoYMTaiiTe 3TO KPaTKOoe PYKOBOACTBO U COXPaHUTE ero
AN nocreaylowero npuMeHeHus!

/\ yKA3AHUSI NO BE30MNACHOCTU

Mpu Heco6noaeHUM ykasaHUi No 6€30NacHOCTU MOXET BO3HUKHYTL
yrpo3a Xu3Hu, PUCK oXora u noxapa!

YcTaHoBKa, MOHTaX W 3NIEKTPUYECKOE NOAKIIOYEHUE MOXET NPOBOAUTLCS
TONbLKO KBANMAULIMPOBAHHBIMU IMEKTPOTEXHUKAMM.

MpoayKT He NOANEXUT N3MEHEHWSIM U MOAMUMDMKALIUSM.

He BelwaiiTe 1 He 3akpennsainTe Ha CBETUNBHUKE HUKAKUX NOCTOPOHHUX
npeaMeToB, 0COGEHHO [EKOPATUBHbIX U3AENWIA.

He HakpbIBaiTe CBETUNBHYK. He NpensTcTByiiTe LMPKyNsaLmMU Bo3ayxa.
JKcnnyaTtaums CBeTUMNbHUKA AOMNYCKAETCS TOMBKO C HEMOBPEXAEHHBIM
3aLUMTHBIM CTEKIMOM.

McnonbayiTe u3genve Tonbko B TOM Cryvae, ECINiM OHO (OYHKLIMOHWPYeT

6e3ynpeuHo! Mpy Bo3HUKHOBeHUN HencnpaBHocT HENb3A npukacatbes k

M3Eenuio U NPOAOMKaTh €ro UCMoNb3oBaTh. HeMeAneHHo BbikMounTe

nsfenue npy NOMOLLM BHELLHEro BbIKIoYaTens Unv oTKMounTe ero ot

ceTV Npu NOMOLLW NpeaoxpaHnTens!

HeucnpaBHoOCTb UMeeT MecTo, ecnu

* BO3HMKAKOT BUAUMbIE NOBPEXAEHNS.

¢ un3genue OyHKUMOHMPYET HeGe3ynpeyHo (Hanpumep, MepuaHue).

*  MOSBMNCS AblM, Nap UMW CRbILMMbIA TPECK.

*  MOSIBUICS 3anax rapu.

* MOXHO CyAWTb O neperpese (Hanpumep, M3MeHeHWs LBeTa, Takke Ha
CMEXHbIX MOBEPXHOCTSIX).

Mcnonb3yiTe usgenue NnoBTOPHO TOMbKO NOCNE PEMOHTA U NPOBEpKU,

KOTOPYIO MOXET BbIMOMHSATH TOMbKO aTTECTOBaHHbIN MEKTPUK!

Wapenve He npeaHasHaveHo Ans ucnonb3oBaHua aetbmu. Cnegure 3a

TeM, 4Tobbl AETW HEe NONYYUnU TPaBM OT NPOAYKTa, Hanpumep,

BCIe[CTBME OXOroB, NOMyYeHHbIX OT ropsiveil NOBepXHOCTU Unu yaapa

TOKOM.

OcTtanbHble yKa3aHuda no 6e3onacHOCTM 0603Ha4YeHbl 3HAKOM: A .

MCNOJIb3OBAHUE MO HASHAYEHUIO

ﬂ,aHHOe nsaenve npegHasHa4YyeHo TONbKO ANnA OCBELUeHUsA, KpOMe TOro:

n3genve MoXeT NCnonb3oBaThbCA TONLKO Npu HanpskeHun 230 B ~ 50
Iy,

nsgenvie MoxeT NOAKNOYATLCS TOMbKO B COOTBETCTBUM C KIAaCCOM
3awuThl | (0guH).

n3genvie MoxeT UCMOMb30BaTLCS TONBKO B KECTKO 3apMKCUPOBaHHOM
MONOXEHUN Ha NPOYHON, POBHOW U YCTOWYMBOW OCHOBE.

n3genvie MoxeT 3KCNIyaTMpoBaTbCs TOMbKO HA HOPMAarnbHbIX UNK
HEBOCNNaMEHSIIOLLMXCS NMOBEPXHOCTSAX.

nsgenvie He JOMKHO NOABEPraTbCs CUMbHBIM MEXaHUYECKUM Harpy3kam
UIMN CUMBHOMY 3arpsi3HEHUI0.

TEXHUYECKOE OBCNY>XUBAHUE M yXon

UcTouHuk cBeTa

Bcerga CBOEBpEMEHHO 3aMeHSINTEe UCTOYHUK CBETa 40 UCTEYEHUsI Cpoka

CnyxGbl, 4TOGbI M36exKaTh NoNy4YeHe TpaBMbI, MOBPEXAEHNE CBETUNbHUKA
Wnu Apyryx NpeameToB.

A Mepen 3ameHo NCTOYHMKA CBETaA CHaYana OTKMoYUTe NUTaHne U3genus u
fante U3fenuio ocTbiTb. ECNn UCTOYHKK cBETa UCNONb30Bascs nepen 3aMeHoi,
fante emy ocTbITb.

MprMeHsiiTe TONbKO T€ UCTOYHMKM CBETA, KOTOPbIE AONYLLEHbI K
MCMONb30BaHMIO CO CBETUNBHMKOM. [lJaHHbIe O JOMYLLEHHbIX K UCMOMb30BaHNI0
MCTOYHMKaX CBETa HAaXOAATCS Ha pupMeHHON Tabnuuke.

* PaspelueHHble TUNbl MCTOYHMKOB cBeTa: GX53, 9W max.

« 3ameHa UCTOYHMKA CBEeTa
e CHUMUTE 3aCrOHKY.

* YpanuTe UCMosb30BaHHbI UCTOYHMK CBETA.

* HeMHOro noBepHyB HOBbIN UCTOYHWK CBETA MO YaCOBOW CTpernke, ero
MOXHO BCTaBUTb B MaTPOH.

» CHoBa 3aKkpenuTe 3acrioHkKy.

e TpoBepsifiTeE U YUCTUTE YNIIOTHEHME NMOCIIE KAXAOMO OTKPLITUS CBETUINBbHUKA.
MoBepxHOCTb NpuneraHns ynnoTHEHNS He JOMKHa OblTb rpsi3HON. T Mepbl
HeobxoauMbl Anst obecneyveHns cTenexHu 3awuTel IP.

* CnepwvTe 3a NpaBuIibHbIM NONOXEHWEM YNNOTHEHWS. 3aTArMBanTe BUHTbI
KpecToo6pasHo, YToGbl 06eCneynTb PaBHOMEPHYIO HArpy3Ky Ha YrroTHEHME.

Yxon
« CnepyoLue ycnoBusi oKpyxatoLen cpeapl MOryT HexenaternbHblM 06pa3om
BMUATb Ha MOBEPXHOCTb U3AeNus:
e KucnoTHbIi foxab v kucnas noysa, Beicokoe cogepxaHue conen B
BO3AYyXe
« Conb Ans nocbinku gopor, Cpeactea Anst OUUCTKU
* YpobpeHus, B 4aCTHOCTH, Ha LIBETOYHBbIX knymbax, [ipyrue xvumuyeckue
BelLecTBa (Hanpvmep, nectTuuuabl)
3awmTnTe n3genue nocpeacTBOM NOAXOASALLMX Mep, YTOObI
npegoTBPaTUTh U3MEHEHUSI MOBEPXHOCTU.

Mepen o4nCTKOI MM yXOAOM 3a U3genmeM cHavana oTkniounTe NuTaHue n
fanTe U3[Eenuio ocThbIThb.
*  OuncTKa: perynsipHoO YNCTUTE n3aenme - TONbKO crierka BNaXHOM 1 MArkon
Tpsinkow 6e3 Bopca. CobnioganTe COOTBETCTBYIOLLNE YKa3aHUS.

XPAHEHUE N YTUNU3ALUA

XpaHeHue
*  n3genve JOMKHO XPaHUTLCS B CYXOM MeCTe U AOMKHO BbliTb 3aLLuLLEHO OT
3arpsisBHeHNs U BO3OENCTBUSA MEXaHUYECKUX Harpy3ok.

Mocne XpaHeHunsa B yCrnoBusax ¢ NOBbILLEHHOWN BNAXHOCTbIO UMK
3arpA3HeHnem nsgenne MoxeT NCNOoMb30BaTbCA TOSTIbKO NOCe NpoBepKnu
ero pa60'4ero COCTOSAHUA aTTECTOBAHHbLIM 3JIEKTPUKOM.

Yka3zaHue no ytunusauum (EBponerickunii Coto3) =

¢ He ytunuauposatb npubop BmMecTe ¢ 6biToBbIMM oTX0AamMu! MMpoaykTel ¢
nopgobHbiM 0603Ha4YeHemM B cooTB. ¢ MNonoxeHnem (WEEE, 2012/19) no
YTURU3aLMN CTapbIX ANEKTPUYECKUX U 3NEKTPOHHbLIX NpuGopoB HeobxoarmMo
YyTUNU3NPOBaTb Yepes creumanbHbie NyHKTbl coopa cTapbix
anekTponpuéopos!

MOHTAX (0omkHO BbIMOMHATLCA TOMBKO aTTECTOBAHHBIM 3MEKTPUKOM)

A Mepep BbiNonHeHeM No6bIX PaBoT 06ecToubTe CUCTEMY SNEKTPONUTaHMS!

Vcnonb3yinTte TONbKO Te KOMMMEKTYoLWMe, KOTOpble NOCTaBMNEHb! B
KOMMMEKTE C U3genmemM unm onpegeneHHo onucaHbl kak komnnektytowme. B
NPOTUBHOM Cry4yae 6e3onacHas paboTa He rapaHTupyeTtcs.

I'Ipoeepre, HET NN B U34eNnnn He3akpeneHHbIX petanen. Ecnu TakoBble
MMEITCA U B 3TOM OTHOLLEHUN OTCYTCTBYIOT YeTKMe yKasaHud, nsgenve Henb3qa
yCTaHaBnMBaTb U BBOAUTL B 3KCM1yaTalmio.

A MCI‘IOJ‘Ib3yl7ITe NoCTaBNSiEMbIV B KOMMNMEKTe err‘le)KHbIVl MaTtepuan Tofibko
B TOM CIiyyae, ecrnv OH nogxoaunT Ansa OCHOBaHUA, Ha KOTOPOM MOHTUPYeTCA
nsgenve. Ecnn MaTtepwuan He noaxoauT, VICFIOJ'IbByVITe TONbKO TOT err‘le)KHbIVl
marepuarn, KOTopbI NOAXOAUT ANs COOTBETCTBYHOLLEro OCHoBaHUA Ans
MOHTaxa.

W3BneyeHune M3 ynakoBku

e OCTOpPOXHO M3BNEKUTE U3LENWE U3 YNAKOBKM U yAanuTe BCe CPeACTBa Ans
3aLUMTbI BO BPeMsi TPAaHCMNOPTUPOBKU.

e Tlepen yTunusaumen ynakoBku NpoBepLTE, HE OCTArNoch M B HEN
KOMMOHEHTOB U3AENUs.

MecTo MOHTaxa
* W3pgenue npegHasHayYeHO TONbKO ANt MOHTaXa Ha CTEeHY U MOTOMOK.

MpoayKT MOXHO MCMONb30BaTb TOMbKO B COOTBETCTBUM C TUMOM 3aLLUThI
IP44.
IP44: 3awmTa oT TBEpAbIX MHOPOAHBIX Ten > & 1 MM - 3awuTta oT 6pbIar,
nagatoLumnx nog nobbiM yrriom.

Cobniogaiite geicTByoWwMe NpeanucaHns Ans Hapy>KHOro MOHTaxa.

He ynnoTHanTe nsgenne camocToATENbHO CUITMKOHOM UK ApYruMun
repMeTuka.

MoHTax ([epen MOHTaXxeM MOMIHOCTbIO MPOYMUTAaTh MHCTPYKLIMIO)
e MOHTUpY/iTe CBETUNBHUK, Kak NMoKasaHo Ha PUCYHKeE.
* OnekTpuyeckoe noaknoyeHne

e [omxHa 6biTb NPEAYCMOTPEHA BO3MOXHOCTb OTCOEAMHEHNS BCEX
MOJIOCOB U3ENUs OT CUCTEMbI ANEKTPONUTAHNS.

« TpoBeauTe COEAMHUTENBHYIO NPOBOAKY C MOJHOM M30NsALMen Yepes
BBOZ kabens B kopnyc.

* HapgeHbTe Ha KOHLbI W COEANHUTENBHOMO NPOBOAA NOCTaBEHHbIE
B KOMMNJIEKTEe 3aLUMTHble TPYBKM.

e [Ins 3NeKTPUYECKOro NOAKITYEHNS NPUCOEOVHUTE YEPHYIO 1N
KOPUYHEBYIO XUny (hasHas xuna) coeanHUTENLHOro Npoeoaa K
KneMMe L, a CuHIot xuny (HyneBast una) CoOeAMHUTENBHOTO
nposopa - k knemme N. XXenTo-3eneHbi NpoBozA (3aLUMTHbI NPOBOA)
CoeVHUTENbHOro kabensi HeoGXoANMO NMOAKIIUYNTL K KNeMMe

3azemneHuns npoaykTa.
*  3araHuTe KabenbHbIN BBOA NPY NOMOLLM MOAXOASLLErO UHCTPYMEHTA.
* YcTaHOBKa UCTOYHWKa cBETa
*  CHUMUTE 3aCMOHKY.
* HeMmHOro noBepHyB NCTOYHUK CBETA MO YacoBOW CTPESKE, Er0 MOXHO
BCTaBWUTb B MaTPOH.
« CHOBa 3aKpenuTe 3acrioHKy.
« CrieguTe 3a NpaBuUsIbHBLIM NOMOXEHWEM YNNOTHEHUS. 3aTArvBanTe BUHTLI
KpecToo6pasHo, YToBbI 06eCcneUnTs PABHOMEPHYIO Harpy3Ky Ha
YNroTHEHVE.

MpoBepbTe, 6e3ynpeyHo Ny PyHKLUNOHUPYET CBETUNLHUK 1
HafeXHo N OH 3aKpenseH!

ApT. Ne 231514 /231515 © 12.03.2018 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Ten. +49 (0)2451 4833-0
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SVENSKA

BRUKSANVISNING FOR
VAGG- OCH TAKLAMPA
231514 / 231515

Las igenom dessa korta anvisningarna noga och spara dem for senare

anvandning!

A SAKERHETSANVISNINGAR

Om sakerhetsanvisningarna ej beaktas finns risk for livsfara,

bréannskada och brand!

 Installations-, monteringsarbeten och arbeten pa den elektriska
anslutningen far endast utforas av auktoriserad elektriker.

» Produkten far ej andras eller modifieras.

» Hang eller fast ingenting pa produkten, i synnerhet ingen dekoration.

e Tack inte for produkten. Forhindra inte luftcirkulationen.

« Lampan far endast anvandas med intakt skyddsglas.

 Vid fel fr produkten INTE vidroras eller anvandas langre. Stang genast av
produkten med en extern brytare eller genom att bryta strémmen vid
sakringen! Anvéandning av felaktig produkt kan innebéra livsfara genom
elektrisk stot!

Ett fel har uppstéatt nar

« produkten har synliga skador.

« produkten inte fungerar felfritt (t ex flackande ljus).

« produkten ryker, angar eller det hors knastrande ljud.

* brandrok uppstar.

» en dverhettning kan ses (t ex missfargning, aven pa intilliggande
ytor).

Anvand endast produkten igen efter att den har blivit reparerad och

kontrollerad av en auktoriserad elektriker!

« Produkten &r ej avsedd att anvéndas av barn. Sakerstall att barn inte kan
skada sig p& produkten t ex genom att branna sig pa varma ytor eller
genom elektriska stétar.

symbolen: A

Ytterligare sakerhetsanvisningar indikeras av denna
ANDAMALSENLIG ANVANDING

Denna produkt ar avsedd for belysingsandamal och far:

+ endast drivas med en spanning pa 230V ~50Hz.

« endast anslutas i enighet med skyddsklass | (ett).

» endast anvandas fast monterat pa ett stabilt, jamnt underlag dar den inte
kan vélta.

+ endast anvandas pa normala/ej brannbara ytor.

* ej utsattas for stark mekanisk belastning eller stark nedsmutsning.

UNDERHALL OCH SKOTSEL

Ljuskélla

A Byta alltid glédlampor i rétt tid innan livslangden ar slut, for att undvika
skador pa personer, lampan eller andra féremal.

Produkten maste alltid vara spanningsfri och avkyld, innan du byter
glédlampor. Lat glédlampan forst kyla av efter drift.

Anvand endast glodlampor som ar tillatna for lampan. Uppgifter om tillatna
glédlampor befinner sig pa typskylten.

« Tilldtna ljuskallor: GX53, 9W max.

« Byte av ljuskalla
» Tabort skarmen.

e Tabort den forbrukade ljuskallan.
» Med en latt vridning &t hoger sétts den nya ljuskéllan fast i sockeln.
» Fast skarmen igen.

« Kontrollera och rengor tatningen varje gang lampan har varit 6ppen.
Tatningsytan maste vara fri frdn smuts. Denna atgard kravs for att produkten
ska behalla sin IP kapslingsklass.

» Se noga till att tatningen sitter riktigt. Dra alltid at skruvarna korsvis, for att
uppnd en jamn belastning p& packningen.

Skaotsel
» Foljande miljopaverkan kan ha oonskad verkan p& produktens ytor:
» surt regn och mark, hog salthalt i luften
« rengodringsmedel, gddsel i synnerhet i blomrabatter
» strosalt, andra kemiska substanser (t ex vaxtskyddsmedel)
Skydda produkten genom lampliga atgarder for att undvika ytférandringar.

Stang forst av strommen till hela produkten och 1at den svalna innan du
rengor eller gor underhallsarbeten pa produkten.
« Rengor produkten regelbundet - endast med en latt fuktad, mjuk och luddfri
duk. Beakta eventuellt medféljande anvisningar.

FORVARING OCH SOPHANTERING

Forvaring
» Produkten maste forvaras torrt och skyddad mot smuts och mekanisk
belastning.

Om produkten har varit férvarad pa en fuktig eller smutsig plats far den
endast tas i bruk igen efter att ha blivit kontrollerad av en auktoriserad
elektriker.

Anvisningar for sophantering (Europeiska Unionen) —-—

» Produkten far ej kastas i hushéallssoporna! Produkter som &ar markta med
denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE, 2012/19) for
elektriska och elektroniska apparater pa de lokala uppsamlingsstéllena for el-
och elektronikskrot.

MONTERING (far endast utforas av auktoriserad elektriker)

A Koppla bort strémférsérjningen och se till att ledningen ar spanningsfri
innan du borjar arbeta!

Anvéand endast tillbehdr som féljde med i leveransen eller som klart
beskrivs som tillbehor!

Kontrollera om det finns I6sa delar i produkten. Skulle s& vara fallet och
det inte klart anges att sddana delar ingar, far produkten ej installeras eller tas
i bruk.

A Anvéand det medféljande monteringsmaterialet bara om det lampar sig for
montering pa det aktuella underlaget. Om detta ej ar fallet ska
monteringsmaterial anvandas som &r avsett fér underlaget.

Uppackning

« Ta forsiktigt ut produkten ur férpackningen och ta bort alla transportskydd.

« Kontrollera innan du kastar forpackningsmaterialet att alla produktens delar
ar urtagna.

Monteringsplats
« Produkten &r endast avsedd for vagg- och takmontering.

Produkten far endast anvandas i enlighet med kapslingsklassen 1P44.
IP44: Skydd mot fasta foremal > @ 1mm - Skydd mot strilande vatten fran
alla riktningar.

Beakta gallande foreskrifter for installation utomhus.

Tata inte produkten extra med silikon eller andra tatningsmedel pa egen
hand.

Montering (las igenom helt fére montering)
* Montera lampan som bilden visar.
« Elektrisk anslutning
» Produkten méste kunna kopplas bort fran stromforsérjningen med en
allpolig brytning.
» Forin anslutningsledningen med komplett isolering genom
kabelintaget i kapan.
« Satt de medféljande skyddsslangarna pa &ndarna av elkabelns
ledare.
« For att férbinda lampan elektriskt kopplar du elkabelns svarta eller
bruna ledare (fas) till klamma L och den bla ledaren (neutral, nolla) till
klamma N. Den gron-gula ledaren (jordledare) i anslutningskabeln

maste anslutas ordentligt med produktens jordklamma .
« Spéann kabelskruvarna med ett passande verktyg.
« Isattning av ljuskallan
» Tabort skédrmen.
* Ljuskallan skruvas fast i sockeln med en latt vridning.
* Fast skarmen igen.
» Se noga till att tatningen sitter riktigt. Dra alltid &t skruvarna korsvis, for att
uppna en jamn belastning pa packningen.

A Kontrollera att lampan fungerar felfritt och att d en sitter sékert!

Art.-nr. 231514 / 231515 © 12.03.2018 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0.
Tekniska andringar kan férekomma.



TURKCE

DUVAR VE TAVAN LAMBASI
ICIN KULLANMA KILAVUZU
231514 / 231515

Bu kisa talimati dikkatle okuyun ve daha sonraki ku
ulagilabilir bir yerde saklayin!

llanim igin kolay

A GUVENLIK UYARILARI

Guvenlik uyarilarinin dikkate alinmamasi, hayati te

yangin tehlikesine yol agabilir!

« Kurulum ve montaj islerini ve elektrik badlantisinda yapilacak isleri sadece
yetkili elektrik teknisyeni gerceklestirebilir.

« Uriin degistirilemez ve modifiye edilemez.

« Urline herhangi bir nesne asmayin ve tutturmayin, 6zellikle dekorasyon
esyasl.

«+ Urlintin Gizerini 6rtmeyin. Hava sirkiilasyonunu kesmeyin.

* Lamba sadece saglam koruma cami ile calistirilabilir.

e Ariza olusmasi durumunda triinii KULLANAMAZ ve DOKUNAMAZSINIZ.
Urtinti harici 11k salteri ya da sigortadan elektrigi keserek kapatin! Ariza
durumunda temas etmekte ve galistirmaya devam edilmesinde elektrik
carpmasindan dolayi hayati tehlike, yanma ve yangin ¢ikma tehlikesi
vardir!

Asagidakiler gerceklestiginde hata durumu olugur

« Gozle gorulur hasarlar olusursa.

« Uriin sorunsuz galismazsa (6rnegin titreyerek yanma).

« Duman gikiyorsa, kaynama ya da duyulabilir ¢itirtilar varsa.

* Yanik kokusu geliyorsa.

« Isinma izleri gorllebiliyorsa (6rnegin renk degisimi, cevresi dahil).
Uriinii tekrar tamir edildikten ve sadece yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan kontrol edildikten sonra kullanin!

« Urlin gocuklarin kullanimina uygun degildir. Gocuklarin tiriinden zarar
gérmemesini saglayin, 6rnegin sicak yuzeyler nedeniyle yanarak ya da
elektrik carpmasi.

hlikeye, yanma ve

ilave guivenlik uyarilari gésterilen sembol ile i garetlenmi stir: A

AMACINA UYGUN KULLANIM

Bu Uriin sadece aydinlatma amacina hizmet eder ve sadece asagidaki

sartlarda kullanilir:

e Sadece 230V ~50Hz gerilim ile kullanilabilir.

» Sadece koruma sinifi | (bir) uygun olarak baglanabilir.

e Saglam, diiz ve devrilmeye mahal vermeyecek zeminde sabitlenerek
kullanilabilir.

* Sadece normal, yani tutusma tehlikesi olmayan alanlarin tizerinde
cahistirilabilir.

* Guglu mekanik etkiler ve yogun kirlilik etkisinde kalamaz.

TAMIR VE KORUYUCU BAKIM

Ampul

A Kipilerin, ypydyn ya da bapka nesnelerin zarar gérmesini énlemek igin
ampulleri daima kullanym émri tamamlanmadan énce dediptirin.

Ampuli (lamba) dediptirmeden 6nce uruni gerilimsiz duruma getirin ve
sodumasyny bekleyin. Dediptirme ipleminden 6nce calyptyrylmypsa, mutlaka
ampulin sodumasyny bekleyin.

Yalnyzca ypyk icin musaade edilen ampuller kullanyn. Miisaade edilen
ampuller tip etiketinde bulunmaktadyr.

« Onayli ampul tipleri: GX53, 9W max.

¢ Ampulin degistirilmesi
« Siperligi sokin.

* Kullanilmis ampulii gikartin.
* Saga dogru hafif gevirerek yeni ampul yuvasina yerlestirilir.
» Siperligi tekrar takin.

« Lambanin her agiimasinda contayi kontrol edin ve temizleyin. Contanin
oturdugu yer kirli olmamalidir. Bu énlemler IP koruma tiiriiniin saglanmasina
yardimci olmaktadir.

« Contanin tam oturmasina dikkat edin. Contaya epit derecede yuk
bindirebilmek i¢in cyvatalary ¢apraz yontemle sykyn.

Koruyucu bakim

« Asagidaki dogal kaynakli etkiler Urtin ylizeyinde beklenmedik sonuglar
dogurabilir:
« Asitli yagmur ve toprak, havadaki yiuksek tuz orani
» Temizlik maddeleri, gubre, 6zellikle gicek bahcelerinde
« Kisin tuz atiimasi, diger kimyasal maddeler (6rnegin bitki ilaglari)
Uriinii uygun énlemler alarak, yiizeyinde renk degisiklikleri olusmamasi igin
koruyun.

Basta tim elektrigi kesin ve Uriinde temizlik ya da bakim islemlerine
baglamadan 6nce uriintin sogumasini bekleyin.
« Urlinii diizenli olarak hafif nemli, yumugak ve toz birakmayan bir bez ile silin.
Varsa birlikte génderilen agiklamalari dikkate alin.

SAKLAMA KO SULLARI VE ATIK TASF IYESI

Saklama ko sullari
« Uriin kuru yerde, kirlenmelerden ve mekanik yiiklenmelerden korunarak
saklanmalidir.

Nemli ve kirli saklama igsleminden sonra, triin ancak yetkili bir elektrik
teknisyeninin durum kontrolinden gegtikten sonra ¢alistirilabilir.

Tasfiye aciklamasi (Avrupa Birligi) =

« Uriinii ev gopuyle birlikte atmayin! Bu sembolii tagiyan riinler, elektroteknik
ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler toplama yerinde tasfiye
edilmesi (WEEE, 2012/19) yénetmeligine baghdir.

MONTAJ (sadece elektrik teknisyeni yetkilidir)

A Herhangi bir ise baslamadan 6nce elektrik beslemesini ya da kablo
baglantisini kesin!

Sadece Uriin ile birlikte gdnderilen aksesuarlar ya da aksesuar olarak
tanimlanmis olanlari kullanin!

Uriiniin icinde gevsek pargalarin olup olmadigini kontrol edin. Varsa ve
bdyle pargalarin 6zellikle bulundugu belirtiimiyorsa bu triin kurulamaz ya da
isletime alinamaz.

Birlikte gonderilen montaj malzemesini sadece zemin elverisliyse
kullanin. Eger degilse sadece zemin igin elverigli montaj malzemesi kullanin.

Ambalajindan gikarma

« Uriinii dikkatlice ambalajindan gikartin ve her tiirlii tagima emniyetini
sokun.

* Ambalaj malzemesinin tasfiyesinden 6nce, uriiniin tum pargalarinin iginden
alinmis oldugunu kontrol edin.

Montaj yeri
« Uriin sadece duvara ve tavana monte etmek igin uygundur.

Uriin sadece koruma tiiri yonetmeligi IP44 uyarinca kullanilabilir.
IP44: @ 1,0 mm'den blylk sert yabanci maddelere kargi koruma - Her
yonden gelen sigrama suyuna karsi koruma.

Dis alan icin gegerli olan kurulum talimatlarini dikkate alin.

Urtinii kendiniz ayrica silikon ya da diger dolgu maddeleri ile izole
etmeyin.

Montaj a samalari (montajdan énce tamamini okuyun)
« Lambayi resimde gdsterildigi gibi monte edin.
« Elektrik baglantisi
« Uriin tam kutuplu ayirici ile elektrik beslemesinden ayrilmalidir.
» Baglanti kablosunu tam izolasyonlu halde kablo girisinden govdeye
yerlestirin.
« Baglanti hatlarinin sonlarindaki kablo uclarini birlikte gdnderilen
koruma hortumlari ile donatin.
» Elektrik baglantisini yapmak igin bagdlanti hattinin siyah ya da
kahverengi kablosunu (dis iletken) L klemensi ile ve baglanti hattinin
mavi kablosunu (nétr iletken) N klemensi ile baglayin. Baglanti

hattinin yesil-sari kablo (koruyucu iletken) Grinin
klemensine sikica baglanmalidir.
« Kablo baglantilarini uygun alet ile yapin.
« Ampulin takilmasi
» Siperligi sokin.
¢ Saga dogru hafif bir ddndirmeyle ampul yuvaya yerlestirilir.
» Siperligi tekrar takin.
« Contanin tam oturmasina dikkat edin. Contaya epit derecede yuk
bindirebilmek igin cyvatalary capraz yéntemle sykyn.

topraklama

Lambanin sorunsuz ¢ali gmasini ve sa glam duruyor olmasini kontrol
edin!

Uriin kodu 231514 / 231515 © 12.03.2018 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,
Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Teknik degisiklik yapma hakki sakhdir.



MAGYAR

KEZELESI UTMUTATO

FALI- ES MENNYEZETI LAMPATEST
231514 / 231515

Kérjuk, olvassa el figyelmesen a rovid hasznalati u
meg!

tasitast, és oOrizze

/\ BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

A biztonsagi felhivasok figyelmen kivil hagyasa éle

vagy t Gizhoz vezethetnek!

* Atermék beszerelését, haldzatra torténé csatlakoztatasat bizza
szakemberre.

* Ne alakitsa at a terméket.

* Ne figgesszen vagy rogzitsen semmit a termékre, féleg dekoraciét ne.

* Ne fedje le a terméket - biztositson szabad légaramlast.

* Aladmpatest csak telijesen ép védéiiveggel lizemeltethetd.

+ Meghibasodas esetén ne hasznalja tovabb a terméket! Aramtalanitsa azt a
klls6 kapcsol6 segitségével vagy a biztositék lekapcsolasaval.
Meghibasodas Iép fel amennyiben:

« lathat6 sérilés jelenik meg a terméken

« atermék nem megfeleléen mikadik (pl. villog)

« fist, g6z jelenik meg vagy pattogé hangot ad a termék

« égett szag érezhetd

* tllmelegedés észlelhetd, pl. a szomszédos feliletek elszinezédnek
A terméket csak azutan izemeltesse, miutan képzett villanyszerelé
atvizsgélta és karbantartotta azt!

* Aterméket gyermekek nem hasznalhatjék. Biztositsa, hogy ne is
szenvedhessenek kart, (pl. égési sérulések, aramiités).

tveszélyhez, égéshez

A tovabbi biztonsagi figyelmeztetéseket igy jeloltu k:
HASZNALJA AZ UTASITASNAK MEGFELEL 6EN

A termék csak vilagitasi célokra alkalmas, ezért:

» csak 230V ~50Hz halézati feszlltségen mikodtethetd.

« csak a kdzvetlen érintés elleni védelem szabélyanak (l. érintésvédelmi
osztaly) megfeleléen helyezhetd tizembe.

« aterméket csak sima, stabil és csuszasmentes fellleten hasznaljuk.

» csak nem gyulékony feluleteken tizemeltethetd.

* ne tegye ki mechanikus terhelésnek vagy erés szennyezédésnek.

KARBANTARTAS ES GONDOSKODAS

Fényforras

A Cserélje ki a fényforrast, miel6tt az tényleges élettartama végére ér, hogy
elkerilje a személyi sériléseket, vagy kar essen a lampatestben vagy egyéb
targyakban.

A fényforras kicserélése el6tt aramtalanitsa a terméket. Hagyja a fényforrast
kihdlni, miel6tt kiveszi.

Csak a termékkel kompatibilis fényforrast hasznalja! A megfelelé
fényforrastipusok a cimkén vannak feltiintetve.

« Hasznalhat6 fényforras: GX53, 9W max.

« A fényforras kicserélése
» Tavolitsa el a boritast.

» Tavolitsa el a hasznalt fényforrast.
* Helyezze be a fényforrast egy enyhe jobbra forditassal.
* Helyezze fel a boritast.

« Ellendrizze és tisztitsa meg a tdmitéseket minden alkalommal, amikor a
lampatestet felnyitja. A tdmités felszinének mentesnek kell lennie minden
szennyez&déstdl, a megadott IP védettség csak igy biztosithaté.

« Ugyelien a tomités megfeleld illeszkedésére. A csavarokat atlésan hizza meg
annak érdekében, hogy egyenletes nyomast gyakoroljon a témitésre.

Gondoskodéas

* Az alabbi kornyezeti hatasok nem kivant elvaltozasokat okozhatnak a termék
felszinén:
* savas esd és savanyl talaj, magas sétartalom a levegében
 tisztészerek, mitragya, féleg viragagyasokban
e Utszérd s6, mas vegyszerek (pl. gyomirtdk)
Védje a terméket a megfelelé médon, hogy elkerilhesse a feliilet nem
kivant véltozasait

Tisztitas el6tt aramtalanitsa a terméket, €s hagyja lehdilni.
* Rendszeresen tisztitsa meg a terméket enyhén nedves, puha és nem
bolyhosodé anyaggal. Tekintse at a mellékelt tjékoztatdt a tovabbi
karbantartasi teendékkel kapcsolatban.

TAROLAS ES HULLADEKKEZELES

Téarolas
« Aterméket tiszta, szaraz kdrnyezetben tarolja. Ugyeljen arra, hogy a
termék ne sériiljon mechanikusan a tarolas soran.

A hulladék kozt vagy hulladéktaroléban talalt terméket csak azutan
probalja meg belizemelni, ha annak allapotat egy megbizhat6
villanyszerel6 elfogadhatonak talalta.

Hulladékkezelés (Eurdpai Uni¢) ==

« Aterméket ne a hagyomanyos haztartasi hulladékkal egyutt dobja ki! A fenti
jellel ellatott termékeket a WEEE, 2012/19 iranyelv szerint az elektromos és
elektronikus termékek szamara kihelyezett hulladékgyjtékbe tegye!

UZEMBE HELYEZES (csak képzett villanyszerels végezheti)

A Aramtalanitsa a halézatot, vagy hizza ki a halézatbél, mielétt barmilyen
munkéba belekezdene!

A Csak olyan alkatrészeket hasznaljon, amelyek a termékkel egyutt
kaphat6ak vagy kiegészitéként vannak feltiintetve!

Nézze at a terméket, nem lazultak-e meg esetleg bizonyos alkatrészek.
Ha a lampatesten belul kilazult néhany alkatrész, és ezek nincsenek eléggé
meghutzva, eléfordulhat, hogy a terméket nem lehet izembe helyezni vagy
mikodtetni.

Csak abban az esetben hasznalja a mellékelt rogzité anyagot,
amennyiben az kompatibilis a beépitési felllettel. Ha ez az eset nem all fenn,
keressen a feluletnek megfeleld rogzitét.

Kicsomagolas

« Ovatosan vegye ki a terméket a csomagolasbdl, eltavolitva minden
biztonsagos szallitast elésegitd anyagot.

« Mielétt kidobna a csomagoléanyagot, ellenérizze, hogy a termékhez
tartozo osszes alkatrészt kivette-e.

Beszerelés helye
« Atermék kizarolag falra és mennyezetre szerelhetd.

A termék csak az IP44 szabvanynak megfeleléen hasznéalhato.
IP44: Apré méretl (> @ 1,0mm ) szilard targyak ellen védett - Froccsend viz
ellen minden iranyban védett.

A tapvezetéket a kiiltéri beszerelési szabalyoknak megfeleléen készitsik
elé/szereljuk be.

A termékhez ne hasznaljon egyéb témité anyagokat.

A szerelés Iépései (olvassa végig figyelmesen!)
« Az abran lathaté médon helyezze Uizembe a lampatestet.
* Elektromos Csatlakozas
* Aterméknek levalaszthatonak kell lennie a transzforméatorrél egy
szakaszol6 kapcsol6 segitségével.
« Avillamos bekdétéshez, megfelel6 szigeteléssel ellatott kabelt
hasznaljon.
* A harom vezetékvéget lassa el védécsovekkel.
» Az elektromos bekétéshez a fekete vagy barna kabelt (fazisvezetd)
az L jelzéshez, a kék kabelt (nullavezetd) az N jelzéshez kell
csatlakoztatni. A csatlakozé vezeték zo6ld-sarga erét (védévezeték) a

termék foldelé kapcsaival szilardan 6ssze kell kotni.
« A sorkapocsban rogzitse a kdbeleket a megfelel6 eszkdzzel.
* Fényforras behelyezése
» Tavolitsa el a boritast.
» Enyhe jobb fordulattal helyezze be a fényforrast.
* Helyezze fel a boritast.
« Ugyelien a tomités megfeleld illeszkedésére. A csavarokat atlésan huzza
meg annak érdekében, hogy egyenletes nyomast gyakoroljon a témitésre.

Ellen érizze, hogy a termék megfelel 6en mikddik, és biztonsagosan
régzitve van!
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