
TECHNISCHE GEGEVENSTRAIL-LITE 60
outdoor grondinbouwspot, LED, 3000K, IP65, roestvrij
staal 316, glasinzet gesatineerd

De grond- en wandinbouwspot TRAIL-LITE 60, uitgerust
met meerdere LEDs, is dankzij beschermklasse IP65 ook
geschikt voor gebruik buiten. Er zijn ook andere lichtkleu-
ren verkrijgbaar, en gesatineerd of gefacetteerd afdekglas.
Voor een eenvoudige montage wordt een inbouwhuls
meegeleverd. Met behulp van een afzonderlijk verkrijgbare,
laagvolt transformator wordt het armatuur rechtstreeks
aangesloten op 230V netspanning. Dit armatuur bevat in-
gebouwde LED-lampen.

Art.nr.: 227462

Primaire nominale spanning 12V ~50/60Hz mA/V

Inbouwdiameter 4 cm

Inbouwdiepte 7 cm

Nettogewicht 0.157 kg

Brutogewicht 0.188 kg

IP-code IP 65

Beschermingsklasse III

Schokbestendigheidsklasse IK08

Montage inbouw

Montagebeschrijving grond,wand

Lumen 10 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Kleur roestvrij staal

CRI 80

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 20000 h
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Toebehoren
227140 TRANSFORMATOR ,

10VA, 12V, IP44
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