
TECHNISCHE GEGEVENSSENSER 24 CW
indoor led wand- en plafondopbouwarmatuur rond wit
4000K

Onze ronde SENSER 24 CW met 4.000 Kelvin zorgt voor
bijzonder goed dimbaar licht voor uw ruimtes. Met een
verwachte levensduur van 50.000 uur is de ingebouwde
Premium LED in de plafond/wandopbouwarmatuur uiterst
duurzaam en heeft deze weinig onderhoud nodig.

Art.nr. 1004702

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,wand

dimbaar Ja

Dimtechnologie faseafsnijding

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 500 mA

Beschermingsklasse I

Wattage 15 W

Bedrijfsrendement (LOR) 0,72

Aantal armaturen bij LS B16A 61

Aantal armaturen bij LS C16A 61

Niveau van inschakelstroom 10 A

Duur van inschakelstroom 40 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.04

Lumen 1300 lm

Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin

Stralingshoek 110 °

Kleur wit

CRI 90

Levensduur 50000 h

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Laatst bijgewerkt 2023-12-27 12:02:56 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtuitlaat direct

Risk Group 1

Hoogte 3.5 cm

Diameter 21.5 cm

Nettogewicht 0.526 kg

Brutogewicht 0.607 kg
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Lichtbron

1807458

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Laatst bijgewerkt 2023-12-27 12:02:56 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


