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KUNDALINI S.r.l.

SHAKTI wall fix  
design: Marzio Rusconi Clerici / 2002

Lampada a parete a due luci, con diffusore tubolare in Plexiglas tagliato a laser. Versione per 
punto luce.

Double light wall lamp with tubular light diffuser in laser cut Plexiglas. Direct wall mounting 
version. 

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

DIMENSIONI - DIMENSIONS
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IP20 Apparecchio per uso interno
Product for indoor use

Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC
This lump must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC

Apparecchio conforme allo standard ETL (versioni USA e Canada)
Product in conformity with ETL standard (USA and Canada version)

Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC
Product in conformity with the European directive 2006/95/EC
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IMBALLO - PACKAGING

Volume: 0.015m³ / 0.519ft³
G. weight: 1.5kg / 3.3lbs
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Volume: 0.032m³ / 1.121ft³
G. weight: 2.4kg / 5.3lbs
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5.5 in Volume: 0.136m³ / 4.815ft³

G. weight: 5.4kg / 11.8lbs
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Apparecchio di classe I
Product in class I

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS

diffusore

Plexiglas coestruso e tagliato a laser
coextruded and laser cut Plexiglas

diffuser

fucsia - fuchsia

rosso - red

arancio - orangebianco - white

bianco - white

COLLOCAZIONE - LOCATING

NO

OK

Consentita solo l’installazione in posizione verticale - 
Il posizionamento in orizzontale determina problemi di surriscaldamento

Installation in vertical position only -
The horizontal positioning determines diffuser overheating
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230V
or

120V

SHAKTI 80
1 x max42W E27 (E26 US) - Clear round halogen
or 1 x max7W E27 (E26 US) - Fluorescent
or 1 x 16W E27 (E26 US) - Led
SHAKTI 120
1 x max70W E27 (E26 US) - Clear tubular halogen
or 1 x max11W E27 (E26 US) - Fluorescent
or 1 x 16W E27 (E26 US) - Led
SHAKTI 200
2 x max70W E27 (E26 US) - Clear tubular halogen
or 2 x max21W E27 (E26 US) - Fluorescent
or 2 x 16W E27 (E26 US) - Led

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - FURTHER INFORMATION

Lampadine - Bulbs

Alimentazione 
Feeding 

Energy efficiency class from A+ to E

Lampada da parete
Wall lamp


