
TECHNISCHE GEGEVENSAVO
spot voor 3-fase 230V stroomrail, QPAR51, zwart,
max. 50W, incl. 3-fase adapter

De in meerdere kleuruitvoeringen verkrijgbare en met een
3-fase adapter uitgeruste AVO bekoort door zijn eenvoudi-
ge vormgeving en konische lampenkap. Dankzij de inge-
bouwde GU10 hoogvolt fitting kan de AVO rechtstreeks op
230V netspanning worden aangesloten.

Art.nr. 152640

Fitting GU10

Aantal fittingen 1

Aantal verschillende lichtopeningen 1

Zwenkbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 350 °

Draai- of zwenkbaar Draai- en kantelbaar

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving rail plafond,rail wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse II

Wattage 50 W

Kleur zwart

Lichtuitlaat direct

Lengte 10.8 cm

Hoogte 12 cm

Diameter 6.2 cm

Nettogewicht 0.209 kg

Brutogewicht 0.302 kg
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Aanbevolen Lichtbron

1005077 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700K, zwart

1005312 QPAR51 GU10 RGBW
smart , led armatuur wit /
doorschijnend 5,2W CRI-
90 38°

1005083 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000K, zwart

1005080 LED lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000K, zwart
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